rommelstrook—halfverband

6 strekken WF

symbooltegel vuilcontainer

y AT
& strekken WF

aansluiten op bestaande band

parkeerploats (verplaatst)

SCif

7x afzetpaal (verplaatst)

klappaoal met sleutel

LEGENDA

Algemeen:

werkgrens

—— —— materiaalscheiding

nieuwe hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
(de aangegeven hoogte is indicatief,

Verharding:
betontegels halfsteensverband
bt Lavaro zwart 406

-afm. 300x300x45 mm

betontegels halfsteensverband
bt6 Lavaro zwart 406
-afm. 300x300x60 mm

betonstraatstenen wit blokverband
bss witbv ¥ locatie* (markering: vlak en 1-1 streep)
-keiformaat

betonstraatstenen grijs keperverband
bss grbv  * locatie *
-keiformaat

straatbakstenen bruin keperverband

+2,74
juiste hoogte in het werk te bepalen)
Kantopsluiting:
ob10 opsluitband 100x200 mm

SCHAAL 1:200

0,22

SCHAAL 1:1000

2,28

0,33

DETAIL A-'A SCHAAL 1:100

3,50

4,37

nr. 1

DETAIL B-'B SCHAAL 1:100

straatkolk
in midden
van rijloper

Val

5,87
1,27 3,45 1,15
2,00 | straatkolk
in midden
van rijloper
nr. 25 nr. 18

DETAIL C-'C SCHAAL 1:100

5,16

0,68

/ 2,84

1,64

straatkolk
in midden
van rijloper

nr. 31

trook|

fadnstro

DETAIL D-'D SCHAAL 1:100

nr. 22-24

4,22

0,30 0,30

nr. 8a

Vaste plantenbak tbv geveltuin

materiaal

: gazonbanden 10x20 van beton

o kleur : hardsteen 026
m, diepte : 60 cm
hoogte :10 cm
0,60 | | lengte : variabel (minimaal 60 cm)
I
Geveltuin: m

Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning. Geveltuintjes zijn <on.__. @mm.n:_x::, m,ﬁqmﬁo_a

waar de huizen geen voortuin hebben en worden naast de voordeur aangelegd zodat er een bufferzone ontstaat
ten aanzien van het verkeer.
Eén enkele klimplant, stokroos of lavendelstruik maakt het straatbeeld al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook.

DETAIL E-'E SCHAAL 1:100

I 2,60 2,70
|

Julianaplein

Filopa

-deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

tb15 trottoirband 130/150 x 250 mm
—  -deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

tb20 trottoirband 180/200 x 250 mm
— -deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

tb30 trottoirband 280/300 x 240 mm
-deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

gb20 geleideband 50/200 x 200 mm
— -deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

] inritband 450x200x500mm
ib45 -deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

) inritband 800 x 150/190 x 500mm
ib80 -deklaag, zwart/groen 701/hardsteen 026

GBKN:

bestaande lichtmast

bestaande inspectieput

bestaande hoogte in meters
t.o.v. N.AP.

bestaande boom

bestaande waterleidingput
bestaande gasput

bestaande brandkraan

kkf bruin kv * locatie *

-keiformaat

straatbakstenen rood elleboogverband
kdf rood eb * locatie *

-dikformaat

straatbakstenen geel halfsteensverband
kwf geel hs * locatie * (minder valide inrit)
-waalformaat

betontegels rood halfsteensverband

btr hs fietspad
-afm. 300x300x60 mm

2kt zeskanttegels
-afm. 200x170x80 mm
OVL:

Vv . :
plaatsen lichtmast hergebruik
plaatsen lichtmast nieuw

Riolering:
@ aanbrengen inspectieput
straatkolk
E -afm. 400x400x800

1247 GBI 1247 GBI
trottoirkolk
-afm. 450x350x900

[]

1271 GBI 1271 GBI

trottoir rws kolk
X 450x450x900
137068 T 1370-2 GBI

Lengte maten in meters

Wijzigingen
m__J._” OQC_._um._”q.mm._” Datum |Getek.|Gez. Proj Omschrijving
Aan te brengen situatie
Omschrijving: herconstructue openbare ruimte
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